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 NAPONSKI VARIJACII I FLIKER 
 
 1. Poim za Fliker, svojstva i pri~ini koi go predizvikuvaat  

Fliker e subjektivniot vpe~atok na varirawe na gustinata na 
osvetlenosta. Promenata na osvetlenosta pak, e pri~ineta od naponskite 
varirawa. Naponskite varirawa se rezultat na promenite na padot na 
naponot na impedansata na mre`ata zaradi promeni na optovaruvawata vo 
mre`ata.  Ovie naponski promeni kaj lampite predizvikuvaat promeni na 
gustinata na svetlinata (fliker)  {to eventualno se zabele`uva preku 
vidot kako sme}avawe.  Vo angliskiot jazik treperewe na osvetlenosta se 
narekuva “Flicker”  i ottuka doa|a i imeto na ovoj fenomen. Pojavata e 
mnogu biten element na kvalitetot na elektri~niot napon, bidej}i 
zavleguva vo pra{aweto za zdrava `ivotna okolina i zdravjeto na 
~ovekot. Silen fliker predizvikuva zamor, glavobolka, namalena 
rabotna sposobnost. 

Odma da napomnime deka poimot fliker ne gi opfa}a site 
naponski varijacii (promeni). Poiot naponski varijacii e po{irok i gi 
opfa}a na primer, i bavnite naponski varijacii koi ne predizvikuvaat 
fliker. 
 Mora da se ka`e deka vo sovremeniot energetski sistem pri~inata 
za zagri`enost za flikerot ne e samo variraweto na osvetlenosta. Ima 
osetlivi potro{uva~i  kako kompjuteri, instrumenti i oprema za 
komunikacii koja mo`e isto taka negativno da bide povlijaena od ovaa 
pojava. Ponekoga{ ovoj efekt mo`e da bide prisuten iako trepereweto 
na svetlinata ne e bitno prisutno. 
Konkretno, flikerot mo`e negativno da se odrazi na ovie potro{uva~i: 
• Regulirani procesi, kade kriterijum e fazniot agol na naponot; 
• pojava na momenti na ko~ewe i zabrzuvawe na motori koi se direktno 

priklu~eni na mre`ata 
• vlijanie na elektronski uredi, ako varijaciite na napojniot napon se 

odrazuvaat na elektronikata preku napojniot del. Praksata poka`ala 
deka negativno se odrazuva vrz rabotata na: 

- komjuteri, pe~ata~i, kopir aparati; 
- uredi za nadzor; 
- upravuva~ki edinici, procesni kompjuteri 
- komponenti na komunikacionata tehnika. 

 Intenzitetot na flikerot zavisi od intenzitetot na 
variraweto na naponot (ovoj obi~no se izrazuva kako realtiven pad 
na napon vo %), no i od frekvencijata na naponskite promeni. 
Frekvencijata mo`e da bide edna, diskretna, no mo`e da opfa}a i cel 
pojas na frekvencii, {to e po~est slu~aj. 

 Naponskite promeni koi mo`e da vodat kon fliker mo`e me|u 
drugoto da bidat predizvikani so vklu~uvawe i isklu~uvawe na golemi 
tovari, zalet na golemi motori, aparati za elektrootporno i la~no 
zavaruvawe, preku pulsovidni tovari kako {to se napr. ekscentar - presi 
ili  upravuvawe so paketi od oscilacii. Vo industriskite energetski 
sistemi tipi~en primer e elektrola~nata pe~ka za topewe na staro 
`elezo, koja raboti na naizmeni~na struja. Flikerot mo`e da se javuva 
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slu~ajno, no i pravilno periodi~no, kako na primer kaj avtomatska 
ma{ina za to~kasto zavaruvawe. 

Na slikata podolu pretstaveni se tipi~ni izgledi na naponskite 
promeni. 

 
Mo`ni tipovi naponski varirawa: a) Periodi~na niza na ednakvi pravilni naponski promeni; b) 
vremenski neramnomerno raspredelena niza od skokoviti naponski promeni; c) Niza od naponski 
promeni; d) slu~ajni (stohasti~ki) postojani naponski varijacii 
 

 
Slikata 1 poka`uva napoen napon vo koj ima fliker. Gledame deka toa e 
moduliran signal - nositel, so frekvencija od 60 herci (primer od 
amerikanska literatura), koje e amplitudno moduliran so napon so mala 
amplituda i so poniska frekvencija. 

Sl. 1. Napoen napon vo koj ima fliker. Nominalna vrednost na naponot e 120 V, 
frekvencijata e 60 Hz.  Amplitudata na naponskata varijacija e 5,9%, a 
frekvencijata na naponskiyte promeni e 10 Hz (amplitudna modulacija). 
 
Mo`no e da ima i terminolo{ka zabuna, pa naponskite jami da se smetaat 
za fliker. To~no e deka sekoja promena na naponot, pa i naponskata jama 
predizvikuva treperewe na osvetlenosta (fliker). No sepak naponskata 
jama se tretira kako poseben fenomen. Glavnata razlika me|u dvata 
fernomeni e {to kaj naponskite jami imame necikli~na primena na 
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efektivnata vrednost na naponot (poretko od edna na ~as). Flikerot po 
definicija ima cikli~en (povtoruva~ki) karakter. 
 
Naponskite fluktuacii koi go predizvikuvaat flikerot se 
karakteriziraat so dva parametri: naponskata amplituda i 
frekvencijata na povtoruvaweto. 
 
Efekt vrz lu|eto. Svetlosniot fliker e psiholo{ki efekt vo koj 
u~estvuvaat i o~ite i mozokot. Kaj ovaa pojava va`ni se tri mehanizmi: 
 
• dinami~nata karakteristika na lampata 
• nelinearnata frekventna karakteristika na okoto – mozokot 
• adaptivnotot vreme na okoto/mozokot. 
 
Ovie mehanizmi treba da bidat inkorporirani vo merniot ured za 
merewe na flikerot. 
 
Dozvoleno nivo na fliker.  Postoi amerikanska i evropska tradicija  na 
odreduvaweto na dozvoleneto nivo na fliker. Naponskiot fliker op{to 
se opi{uva vo odnos na trepereweto an osvetlenosta od lampi so v`areno 
vlakno. Vo posledno vreme utvrdeno e deka i kaj fluorescentnite lampi 
se javuva fliker. 
 
Prvite istra`uvawa vo Amerika se sprovele vo 1937 g. i kako rezultat e 
dadena kriva kako zavisnost na intenzitetot na cikli~nite napopnski 
promeni vo odnos na frekvencijata vo slu~aj na lampa so 115 V so vlakno 
od volfram. Pri toa flikerot bil tokmu na pragot na zabele`livost. 
Frekventniot pojas utvrden me|u 1 i 20 Hz. Za frekvencii nad 40 do 56 Hz 
svojstvata na ~ove~koto oko/mozok se takvi da vo procesot na gledawe ne 
se javuva sme}avawe, bidej}i nastanuva “fuzija” (slevawe) na slikite, pa 
vo toa frekventno podra~je i pogore nema fliker. Se utvrdilo deka 
naponskite fluktuacii od 0,3 V (pri nivo na naponot 115V!) ako se pri 
frekvencija 8Hz se primetlivi kaj 10% od nabqudubva~ite (lu|eto). Za 
da se dobie zabele`livost kaj 90% od lu|eto, naponskite fluktuacii 
trerba da bidat 1V.  Kriti~nata frerkevencija se utvrdila vo 
podra~jerto me|u 6 i 12 Hz. 
 
Vo 1930 godina istra`uvawata na General Electric bile naso~eni kon 
iznao|awe na 2 karakteristiki: “Zabele`livost” na flikerot (visibility) i 
“dosadnost” (Irritability). Ovie dve krivi dolgo vreme bile koristeni za 
ocenka na flikerot. Pokasno i firmata “Consolidated Edison” predlo`ila 
sli~ni dvsa krivi, koi pokasno se usvoeni kako IEEE standard, sl. 2 
(standardot IEEE st. 141 od 1939g). 
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Sl. 2. IEEE standard 141 – 1993, kriva za zabele`livost i granica na diosada na 
flikerot 

 
Pokasno, istra`uvawata vo Anglija vo osumdesettite godini poka`ale 
deka ~ove~koto oko go zabele`uva flikerot vo osvetlenosta vo slu~aj 
ako flikerot e predizvikan od pove}ekratni sinusni naponski 
poremetuvawa. ^ovekot go zabele`uva svetlosniot  fliker kako ute`net 
koren na suma od kvadratite na poedinite frekventni komponenti. 
 
Evroposkiot pristap e daden vo IEC 868 (od 1986) , IEC 868 Amendment od 
1990 i IEC 61000 – 4 –15 (1997). So ovie standardi se predlaga i specijalen 
instrument kako analizator so amplitudna modulacija pri {to nose~ka 
frekvencija e mre`nata frekvencija, posle {to sleduva post – detekcija 
i band – pass filtritrawe so {to se imitira reakcijata na sistemot 
lampa –oko – mozok. 
 
IEC go standardizira flikermetarot kako ute`neta kriva {to go 
pretstavuva odgovorot na ~ove~koto oko na svetlosnite varijacii od 60 W 
230 V lampa so dvojna spirala na vlaknoto (grejno). Izlezot od mera~ot se 
dava kako edini~en flikeren napon, pri {to edinica se smeta nivoto na 
percepcija (zabele`livost) kaj 50% od ~ove~kqata populacija. Flikerot 
se definira kako fenomen povrzan so lampa so grejno vlakno zaradi 
nejzinata op{ta upotreba i osetlivost na svetlosniot fluks na 
naponskite promeni (flikerot se javuva i kaj drugi tipovi lampi – 
osvetlenie, po posilna ili poslaba merka). 
 
(Vo prodol`etok }e ja izlo`ime popodrobno evropskata tradicija i na~in na ocenka na 
flikerot) 

Tolerantnite granici se odredeni vrz baza na eksperimenti so 
lu|e. Taka e dobiena slikata 1 spored DIN VDE 0838 Teil 3. Naponskite 
promeni predizvikani od pravoagolni superponirani varijacii opi{ani 
so krivata od sl.1, pri napojuvawe na lampa so grejno vlakno lu|eto koi 
bile anketirani gi opi{ale kako neprijatno sme}ava£ki. ^ove£koto oko 
e najosetlivo za frekvencija od 18Hz (1080 promeni vo minuta). Za takvi 
frekvencii maksimalno dopu{teni promeni na naponot se 0,3%.  
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Za potrebite na analizata, ovaa kriva mo`e da se opi{e so 
pribli`ni formuli. Gledame deka bitno vlijanie za flikerot ima 
relativnata promena na naponot d(t)  i stapkata na povtoruvawe r. Za da se 
uva`i i vistinskata forma na promenite (krivata na sl. 1 e dobiena za 
pravoagolna forma na superponiranite promeni na naponot) potrebni se 
i dijagrami za faktorot na formata  F  na promenite. 

Ovde nema da se zadr`uvame na na~inot na presmetka na 
relativnata promena na naponot. Ako promenata na naponot ne mo`e da 
se izmeri, taa mo`e da se presmeta, ako se dadeni podatoci za mre`ata i 
za elektri~nite tovari i nivnite varirawa. 

Kako merilo za flikerot e voveden sme}ava£ki faktor za fliker 
A. Za site to£ki od krivata na sl.1 po dogovor va`i  A=1. No i sekoja 
naponska promena makar i osamena sozdava ekvivalenten faktor na 
fliker. Faktorite od site promeni i sme}ava£ki aparati se sobiraat. 
Naj£esto se upotrebuva faktor na pre£ki za 10 minuten interval ozna£en 
kako Ast  ( oznakata doa|a od A=annouance, st= short term  = kusotraen 
faktor). Grani£na vrednost ili nivo na podnoslivost za Ast e Ast=1. 

 Ima sme}ava£ki faktori koi deluvaat dolgo vreme naprimer 
pove}e £asovi. Za vakvite slu£aevi se dopu{ta pomal faktor na pre£ki 
bidej}i verojatnosta za superpozicija na pre£kite e pogolema. Taka, 
faktor na pre£ki za dvo £asoven interval se ozna£uva so Alt (lt= "long term" 
= dolgotraen faktor). Za Alt nivoto na podnoslivost e 0.4. Vo nekoi zemji 
se vovedeni i drugi faktori ozna£eni so simbolot P. Pome|u niv va`i 
sledniot odnos Alt=Plt

3, Ast=Pst
3. Ako nekoi pre£ki traat podolgo vreme 

(pove}e od 30 min. toga{ ima smisla da se odreduva Alt vo sprotivno se 
odreduva Ast.) 

 
                                      frekvencija 
Sl. 3 Nivo na podnoslivost za napon moduliran so pravoagolni imulsi so konstantna    frekvencija. 

Naponski promeni  pri razna frekvencija koga e Pst=1. 
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2. Pribli`na postapka za odreduvawe na faktorite na fliker Pst  i Ast  
 Mo`na e uprostena presmetka na faktorot na fliker zemaj}i ja 
predvid i krivata na CENELEC od sl.3 

Faktorot na pre~ki koj e predizvikan od edna osamena naponska 
promena mo`e pribli`no da se presmeta preku takanare~enoto 
flikersko vreme na dopolnitelno deluvawe (flickernachwirkungdauer) t f : 

( )31003,2 dFst f =  
kade d e relativnata promena na naponot vo procenti; 
 F  e faktorot na formata koj zavisi od vidot na naponskata 
promena. Na primer za naponski skok so beskone~na strmina e 1=F . 
 s3,2   zna~i 2,3 sekundi i e faktor za normirawe. 

 Rezultantniot faktor na pre~ki A }e se presmeta kako suma na 
site flikerski vremiwa koi nastanale vo daden interval na vreme: 

s
t

A
s

t
A f

t
f

st 60120
      ;

6010 ∗
=

∗
=

∑∑
l   bidej}i Ast  e definirano za interval od 

10,  a Alt  za 2 ~asa (120 minuti).   

Ako flikerot  e predizvikan od ramnomerni (pravilni) naponski 
promeni, koi imaat stapka na povtoruvawe r , bi dobile: 

( )
s

dFsrAst 600
3,2 3

=  

Ako naponskite varijacii se opi{uvaat so nekoja frekvencija, 
toga{ za stapka na povtoruvawe treba da se zeme dvojna vrednost. Toa 
zna~i deka za eden herc odgovaraat dve naponski promeni vo sekunda. 

Alternativno, namesto faktorot na fliker Ast , se koristi i 
faktor Pst  . Pribli`na formula za presmetka na faktorot Pst  e: 

FdrPst
31,036,0=  

Vrednostite na faktorite Ast  i Pst   se vo vakov odnos: 

3
stst PA =       i     3

stst AP =  

Spored gornite ravenki izleguva deka faktorot Pst  e 
proporcionalen na visinata na naponskata promena, a faktorot Ast  e 
proporcionalen na stapkata na promeni r . 

Faktorot na formata F  vsu{nost vr{i pretvorawe na posebnite 
formi na varirawe na naponot vo ekvivalentni skokoviti promeni so 
beskone~na strmina. Faktorite na forma se davaat vo standardite vo vid 
na dijagrami zavisno od frekvencijata na povtoruvawe na oblikot na 
variraweto na naponot, za sekoj vid na varirawe vo poseben dijagram 
(naprimer, posebno za pravoagolni promeni, za triagolni, sinusoidalni i 
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drugi). Negovata vrednost e obi`no broj me|u 0 i 1, a vo nekoi slu`ai odi 
i do 1,5. Za detali, vidi vo standardite. 

 
3. Merni instrumenti i merewe na fliker 

Vo praksa naponskite promeni se pojavuvaat nepravilno odnosno 
stohasti£ki i po amplituda i po za£estenost. Zatoa faktorot na fliker 
ne mo`e pravilno ra£no da se presmeta a mo`e da se izmeri so 
kompjuterski baziran instrument  vo kogo so pomo{ na razni filtri i 
algoritmi se zema predvid fizi£kiot proces na zra£ewe na svetlinata od 
edna lampa so v`areno vlakno i fiziologijata na okoto i osetot za 
svetlina na £ovekot a vrz baza na naponskite promeni. Ovaa postapka e 
predmet za standardi za instrumentot flikermetar. Ima i analogni 
(postar tip) no i digitalni flikermetri. 

 Pridr`uvaweto kon standardot ima i te{ki ekonomski posledici 
i ponekoga{ e pri~ina za spor me|u ispora~atelot na el. energija i 
potro{uva~ite. ^esto treba da se utvrdi koj e pri~initelot na flikerot 
i kolkav mu e iznosot. A za ova e potrebno merewe.  

Spomenatata materija e regulirana so nacionalni i 
internacionalni standardi, naprimer DIN VDE0338 Teil 3. So standardite 
se definirani i mernite instrumenti koi vr{at odredeno modelirawe na 
emitiraweto na svetlina na lampite i deluvaweto na okoto i mozokot na 
~ovekot. 

 Vo krivata na slikata 1 sodr`ani se fiziolo{kite i 
psiholo{kite grani~ni uslovi na ~ovekovoto setilo za vid. Pri 
eksperimentite kade e dobiena krivata od sl. 1 koristena e sijalica so 
v`e{teno vlakno 230 V 60 W, pa taka taa kriva to~no va`i samo za tie 
uslovi. 

 

Blok {ema na instrument flikermetar 

 Flikermetrite najprvo mora naponskite varirawa da gi 
preobrazat vo edna veli~ina nare~ena "momentalen fliker", pritoa 
zemaj}i gi predvid prenosnata funkcija na sijalicata (napon - svetlosen 
fluks), kako i prenosnata funkcija koja ja sodr`i okoto i mozokot na 
~ovekot. Vo instrumentot toa e realizirano preku nekolku 
funkcionalni blokovi vo koi se sodr`ani filteri koi go preobrazuvaat 
signalot. Na izlezot od tie blokovi signalot go pretstavuva 

frekventno podra~je 
0,005 - 35 Hz 

prenosna funkcija: 
lampa-oko-mozok 

 

statisti~ka 
postapka za 

ocenkata na Pst  

normirawe 
na naponot 

( )u t
Pst

p f
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takanare~eniot momentalen fliker fp . Posledniot funkcionalen blok 
vr{i statisti~ka obrabotka na izmerenata niza od momentalen fliker 
preku postapkata za dobivawe na faktorot na fliker stP . 

4. Normi i propisi 

 Kako i kaj drugite aspekti na kvalitetot na elektri~nata energija, 
i ovde ima obvrski  za ispora~atelot na elektri~nata energija od edna 
strana, i obvrski za korisnikot na elektri~nata energija - 
potro{uva~ot. Ispora~atelot na elektri~na energija treba da 
ispora~uva takov napon, vo koj ne e prisuten fliker nad propi{aniot 
intenzitet. Zna~i, za naponot mora da bidat zapazeni grani~nite 
vrednosti za flikerot, ili kako {to stoi vo literaturata na angliski 
jazik, da bidat pridr`ani referentnite nivoi za naponot ( na angliski: 
“Reference Levels”, na germanski: “Verträglichkeitspegel” vo prevod: nivo na 
podnoslivost). Obvrska pak na potro{uva~ot e da ne sozdava fliker nad 
dozvoleni granici, odnosno da ne emitira “pre~ki”. Ova vo literaturata 
se formulira kako obvrska na potro{uva~ot da gi zapazi “emisionite 
limiti za flikerski pre~ki” ( na angliski: “Emision limits”, na germanski: 
“störpegel einzelgerät” ili bukvalno prevedeno: nivo na pre~ki koi gi 
emitira poedine~en ured). Vo krajna linija flikerot e predizvikan 
tokmu od potro{uva~ite, i toj e veli~ina koja se izveduva od naponot,  no 
filozofijata na normiraweto e vkupniot kapacitet za apsorpcija na 
pre~ki na  energetskiot sistem da se raspredeli {to popravedno me|u 
potro{uva~ite. 

Vo dolnata tablica, vrz baza na standardite, dadeni se grani~nite 
vrednosti na flikerot  i emisionite granici spored germanskite normi 
(VDE 0839 Teil 2-2; i Teil 2-4, potoa vo EN 50160. Na primer, vo dolnata 
tabela dadeni se obvrskite i na ispopra~atelot i na korisnikot na 
elektri~na energija. 

Tabela I.  

Dozvolen Fliker spored DIN VDE0338 Teil 3/D6 [1] 
dozvolen faktor na fliker vo 
mre`a 

Alt Ast d (rel. promena na naponot)

nizok napon 0,4 1 --- 
sreden napon 0,3 0,75 --- 
visok napon 0,2 0,5 --- 
dozvolen faktor na fliker 
predizvikan od eden klient vo 

   

niskonaponska mre`a 0,05 0,2 0,03 
srednonaponska mre`a 0,05 0,2 0,02 
visokonaponska mre`a 0,05 0,2 0,02 

Odlukata za dozvolenost na eden priklu~ok vo nisko, srdno ili 
visokonaponskata mre`a se vr{i spored {emata vo narednata tablica. 
Ako pri priklu~ok na eden potro{uva~ vrednostite ne nadminat za Ast  
=0,2  i za Alt =0,05, priklu~okot e dozvolen. Vo isklu~itelni slu~ai mo`e 
da se dozvolat za nekoj potro{uva~ i pogolemi iznosi. Toa e mo`no 
sekoga{ koga na istata priklu~na to~ka na mre`ata ima drugi 
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potro{uva~i koi svoeto pravo na sodzdavawe flikerski pre~ki ne go 
iskoristile. Pritoa treba da se spazuva faktot deka na eden edinstven 
potro{uva~ za dolgotrajna emisija na pre~kite vrednosta za Alt  ne go  
nadmine iznosot 0,2. 

uslovi za faktorite Ast  i Alt  posledici za priklu~okot 

Ast <0,2 i Alt <0,05 dozvoleno 

0,2< Ast <0,5   ili   0,05< Alt <0,2 Ograni~eno dozvoleno 

Alt >0,2 Nedozvoleno. Treba za{titni merki 

[ema za ocenka na flikerot 

 
Odnovo spored germanskite propisi va`i slednoto: Ako e odnosot na 
mo}nosta na kusa vrska kon mo}nosta na korisnikot koja se prikluu~uva 
pogolema od 1000, priklu~okot e dozvolen. No ova e od vtorostepeno 
zna~ewe ako priklu~okot e ednofazen. 

Grani~nite vrednosti za emisija na pre~ki za uredi se svrsteni vo 
klasi za uredi so I N ≤ 16A i uredi so I N >16A (VDE 0838 Teil 5) . Ovie 
normi isto taka imaat i pravila za ispituvawe. 

 5. Merki za suzbivawe na flikerot 
 Pri dadeni drugi uslovi, intenzitetot na flikerot zavisi od 
mo}nosta na kusa vrska na energetskiot sistem. Pri priklu~uvawe na nov 
potro{uva~ za koj se znae deka bi predizvikal fliker (pulsoviden), 
treba da se utvrdi slednoto: 

1. Mo}nosta na pulsoviniot potro{uva~  (kVA),  amplitudata na udarite 
i nivnata frekvencija; 

2. Impedansata (ili mo}nosta) na kusa vrska vo distributivniot sistem 
vo site to~ki nagore po~nuvaj}i od mestoto na pretpostavenoto 
priklu~uvawe na tovarot, baraj}i taka to~ka vo sistemot dovolno 
kruta za  varijaciite na tovarot ne bi predizvikale biten fliker; 

3. Da se utvrdi dali vo o~ekuvanoto distributivno podra~je ima 
potro{uva~i koi se osetlivi na fliker i kolkava e nivnata 
osetlivost. 
Merkite koi se mo`ni za suzbivawe na postoe~kiot ili prevencija 

protiv potencijalniot fliker se istite kako i sekoi subtranzientni 
pre~ki, kako {to se i harmonicite, a toa e pred se obezbeduvawe na 
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dovolno kruta napojna to~ka vo energetskiot sistem, taka {to efektot na 
fliker bi se dobil zanemarliv. 

6. Primeri na izmeren fliker vo R. Makedonija 
So pomo{ na moderen digitalen instrument za merewe na nekoi 

parametri na kvalitetot na elektri~nata energija vo koj e isto taka kako 
opcija e implementriran digitalen flikermetar spored propisite,  
vr{eno e snimawe vo nekoi to~ki od energetskiot sistem vo Republika 
Makedonija. Podolu se dadeni eden primer. Vo primerot odreduvan e 
faktorot na fliker Ast , vo merni periodi od  10 minuti. Slikata 5 e 
snimena na sobirnicite od visok napon 110 kV  vo to~kata na 
priklu~uvawe na elektrola~nata pe~ka vo @elezarnicata vo Skopje. 
Ovde istovremeno se snimeni i tekovite na mo}nostite, aktivna i 
reaktivna vo odvodot na pe~kata (za ova ne e prilo`ena slika). Se gleda 
deka vremenskite promeni i golemi iznosi na mo}nosta dobro se 
poklopuvaat so vremenskite intervali na golem fliker, a vo drugite 
intervali na vreme flikerot ima mnogu mal iznos. Vrz osnova na toa 
zaklu~uvame deka tokmu pe~kata go sozdava toj golem fliker.  

Od  prika`aniot dijagram se gleda deka nizata izmereni vrednosti prima 
mnogu razli~ni vrednosti, od najmali do najgolemi. Nekoi izmereni 
vrednosti se mnogu golemi, no tie traat mnogu kuso vreme. Za ocenka na 
flikerot vo svetloto na problematikata na kvalitetot na elektri~nata 
energija, ne se zemaat kako merodavni nitu najgolemite iznosi, nitu 
srednite, tuku takanare~enite 95% iznosi ili 99% iznosi. Toa zna~i 
onie vrednosti koi vladeele vo tekot na 95% (99%) od mereniot interval 
na vreme, koj treba da e edna cela sedmica. Ona {to se javilo vo 5% 
(odnosno 1%) od vremeto ne se zema predvid. Na ovoj na~in se isklu~uvaat 
od ocenkata onie izmereni vrednosti koi se odlikuvaat so golema 
amplituda. Toa e i logi~no, bidej}i vo tekot na edna sedmica sekoga{ se 
slu~uvaat nekoi nedostatoci na naponot koi predizvikuvaat (se 
manifestiraat kako) ogromen fliker. Takvi se kusotrajni naponski 
ispadi ili naponski jami, koi obi~no ne se predizvikani od rabotata na 
nekoi potro{uva~i, tuku od drugi pri~ini (atmosferski praznewa, kusi  

vrski i drugo). 
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